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Algemeen 

Aeraulische schommelingen in de vertakkingen van ventilatie- of klimaatregelsystemen leiden tot 

debietschommelingen.  Door de debieten aan te passen volgens de berekeningen zorgt de regelmodule 

voor een gezonde binnenlucht (ventilatie) of thermisch comfort (klimaatregeling) terwijl de verbruikskosten 

van de ventilator of luchtbehandelingskast beperkt blijven.  

Principe 

 De regelmodule (MR) maakt het mogelijk om de debieten in ventilatie- of klimaatregelsystemen 

in evenwicht te houden. 

 De bedrijfszekere regelaar laat zich makkelijk tussen ronde buizen invoegen om er het 

luchtdebiet constant te houden over een groot drukverschilbereik.  

 In functie van het drukverschil tussen de aan- en afvoerzijde 

van de module zal zijn regelmembraan uitzetten of 

inkrimpen en op die manier de luchtdoorvoeropening    

wijzigen (schema hieronder).                                                                       

> Dit principe garandeert een constant debiet ongeacht de 

aeraulische schommelingen in het ventilatienetwerk.  
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Beschrijving 

1. Spie in kunststof PC/ ABS - M1 

2. Regelmembraan van silicone  

3. Dubbele lipafdichting van elastomeer  

4. Behuizing in kunststof PC/ ABS - M1  

5. Draaibare instelring in kunststof PC/

ABS - M1. De volgende informatie 

staat vermeld op de MR:  

 luchtstroomrichting, diameters 

in mm en inch, code, 

traceerbaarheidsgegevens,  

UL-certificaat  

 voor de MR Mono: in de fabriek 

gekalibreerd debiet (in m³/u en 

in cfm) 

 voor de MR Modulo: 

concordantietabel van de 

afstelbare debieten (in m³/u en 

in cfm) 
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Toepassingsgebieden 

 Zorgt voor constant debiet in het 

ventilatie- of klimaatregelsysteem.  

 Geschikt voor zowel luchttoevoer als -

afvoer.  

 Debietbereiken (zie hiernaast).  

 Debiettolerantie op het meetbereik: - 

+/- 5 m³/u voor een debiet ≤ 50 m³/u 

behalve MR VMT,                                         

- +/- 10% voor een debiet > 50 m³/u 

behalve MR VMT,                                       

- 0/+30% voor MR VMT (om te voldoen 

aan de Technische Voorlichting).  

 Functioneel drukverschil: - MR Modulo 

en MR Standaard: een bereik van 50 

tot 250 Pa, - MR Mono Hoge Druk: een 

bereik van 150 tot 650 Pa, - MR 

Modulo VMT: een bereik van 80 tot 

250 Pa. 

 Bedrijfstemperatuur: -10 tot 60° C. 

 Invoeging in buizen overeenkomstig 

DIN EN 1506 (afmetingen).  

AERAULISCHE CURVEN  

De aeraulische curven debiet/druk voor alle diameters 

van MR Mono Standaard, MR Mono Hoge Druk en MR 

Modulo zijn verkrijgbaar op aanvraag.  
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MR Mono - MR Modulo  

AANVULLEND AANBOD 

MAF (mof met inspectieluik)  

De prestaties van de MR ondervinden geen 

nadelige gevolgen van vervuiling, dus er is 

bijna geen onderhoud nodig. 

 Als de lucht veel stofdeeltjes bevat, is 

het raadzaam te voorzien in een mof 

met inspectieluik voor een regelmatige 

controle.  

 Bij het reinigen de opening in de 

kunststofbehuizing, aan de basis van het 

regelmembraan, afsluiten zodat de 

opening niet verstopt geraakt en er geen 

water of vreemde stoffen in het 

regelmembraan terechtkomen.  
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MR Max 

 De MR Max is aangepast aan specifieke 

systemen die grote diameters (tot 400 

mm), een hoge druk (tot 1000 Pa) en 

grote debieten (tot 4000 m3/u) vereisen.  

 Hij is verkrijgbaar van diameter 80 mm 

tot diameter 400 mm.  

 De MR Max is een debietregelaar met klep en een van buitenaf toegankelijke behuizing om de 

debietinstelling te regelen.  


