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LUCHTREINIGER MET LUCHTCIRCULATIE EN HEPA-FILTER MET LUCHTPRESTATIES TOT CA. 1.750 OF 2.200 M³ / UUR 

Compacte staande unit met luchtcirculatie voor luchtzuivering 

in individuele ruimtes tot ca. 180 m2. Uitgerust met een filter-

concept met 3 niveaus incl. HEPA 14-filter, wordt 99,995% van 

alle virussen uit de kamerlucht verwijderd. Ideaal voor ruimtes 

waar veel mensen aanwezig zijn, bijv. in klaslokalen, restau-

rants, wachtkamers, etc. 

HOOGTEPUNTEN 

 Stationaire luchtreiniger met Hepa 14-filtertechnologie. 

 Filterconcept met drie niveaus incl. ISO ePM10 70% 

voorfilter, ISO ePM1 80% fijnfilter en Hoogwaardig He-

pa14-filter. B Variabele vermogensaanpassing individu-

eel naar behoefte. 

 Permanente filterbewaking incl. indicatie van filterver-

vanging. 

FILTERCONCEPT EN EFFICIËNTIE  

Filterconcept met 3 niveaus met een grove filter, fijnfilter en 

een efficiënt Hepa14 high-performance filter. De grof- en fijnfil-

ters zorgen voor een veilige afscheiding van grotere deeltjes, 

zodat het Hepa14-filter niet vervuild raakt en de levensduur 

wordt verlengd. Het Hepa14-filter zorgt voor de afscheiding 

van 99,995% van de deeltjes in het bereik van 0,3 μm. 

PLUG & PLAY 

De units worden stekkerklaar geleverd en hoeven alleen op een 

stopcontact te worden aangesloten. 

LUCHTUITWISSELING 

Luchtreinigers moeten worden ontworpen op voorwaarde dat 

er voor voldoende luchtcirculatie is gezorgd. Dit is afhankelijk 

van de grootte van de kamer, het aantal personen, de be-

zettingsduur en het activiteitenniveau. Meer informatie over de 

ideale luchtverversing vindt u op AirPalSelect.com. 

AKOESTIEK 

Uiterst stille werking wordt gegarandeerd door de geïntegreer-

de geluiddempers in de luchtuitlaat en omkasting, evenals de 

geluidgeoptimaliseerde luchtstroom en plaatsing van interne 

componenten. 

INSTALLATIE 

De units zijn ontworpen voor wandmontage in kamers. Ze wor-

den met de geïntegreerde vergrendeling aan de muur beves-

tigd. 
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LUCHTINLAAT / -UITLAAT 

De opstelling aan de onderkant van de luchtinlaat en de opstel-

ling aan de bovenkant van de luchtuitlaat zorgen voor een opti-

male luchtcirculatie in de ruimte, zodat de benodigde luchtver-

versing gegarandeerd is. Dit voorkomt effectief tocht. 

STROOMREGELING 

De output wordt tot 100% variabel aangepast aan de persoon-

lijke behoeften. Alle drie de filters worden afzonderlijk op druk 

bewaakt. Waarschuwingsleds geven vuile filters en noodzakelij-

ke vervanging aan. 

VENTILATOREN 

Geluidsarme EC-krachtige ventilator met achterovergebogen 

waaier zorgt voor maximale energie-efficiëntie. 

VERVANGEND LUCHTFILTER (EENHEID = 1 ST) 
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Compacte staande unit met luchtcirculatie voor luchtzuivering 

met UV-C desinfectie voor de volledige eliminatie van virussen. 

Ideaal voor ruimtes waar veel mensen aanwezig zijn, bijv. in kan-

toren, restaurants, wachtkamers enz. 

HOOGTEPUNTEN 

 Virussen zijn effectief en veilig 

geëlimineerd in een aparte sectie 

door UV-C desinfectie. 

 Constante volumeregeling ook 

zorgt voor het juiste luchtvolume en de juiste UV-C-dosering, 

zelfs bij vervuilde filters. 

 Permanente filterbewaking incl. indicatie van filterver-

vanging. 

FILTERCONCEPT EN EFFICIËNTIE  

2-traps filterconcept met een fijn en fijn filter. Deze scheiden 

een groot aantal deeltjes en virussen af, beschermen de UV-C 

lampen tegen vervuiling en zorgen voor de UV-C dosis en effecti-

viteit van de lampen. 

 

UV-C-DOSIS / STERILISATIESNELHEID  

Het DNA van bacteriën en virussen wordt beschadigd en ondoel-

treffend gemaakt door UV-C-desinfectie. Het effect hangt gro-

tendeels af van de UV-C-dosis. Zo is een dosis van 3,6 mJ / cm2 

nodig om het influenzavirus 90% van de virussen te laten elimi-

neren. Met betrekking tot coronavirussen wordt momenteel 

aangenomen dat circa 4 mJ / cm2 voldoende is om meer dan 

90% van de virussen te elimineren. AirPal-serie U heeft een dosis 

van 8,3 mJ / cm2 en kan daarmee meer dan 99% van de corona-

virussen elimineren. 

PLUG & PLAY 

De units worden stekkerklaar geleverd en hoeven alleen op een 

stopcontact te worden aangesloten. 

LUCHTUITWISSELING 

Luchtreinigers moeten worden ontworpen op voorwaarde dat er 

voor voldoende luchtcirculatie is gezorgd. Dit is afhankelijk van 

de grootte van de kamer, het aantal personen, de bezettings-

duur en het activiteitenniveau (minimaal viervoudige luchtver-

versing).  

LUCHTREINIGER MET LUCHTCIRCULATIE EN UV-C DESINFECTIE MET LUCHTPRESTATIES TOT CA. 900 OF 

1.200 M3 / UUR 
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AKOESTIEK 

Een stille werking wordt verzekerd door 

de geïntegreerde geluiddempers in de 

lucht 

uitlaat en omkasting, evenals de geluidge-

optimaliseerde luchtstroom en opstelling 

van interne componenten. 

LUCHTINLAAT / -UITLAAT 

De opstelling aan de onderkant van de 

luchtinlaat en de opstelling aan de boven-

kant van de luchtuitlaat zorgen voor een 

optimale luchtcirculatie in de ruimte, zo-

dat de benodigde luchtverversing gega-

randeerd is. Dit voorkomt effectief tocht. 

INSTALLATIE 

De units 

zijn ontworpen voor wandmontage in 

kamers. Ze worden met de geïntegreerde 

vergrendeling aan de muur bevestigd. 

STROOMREGELING 

De constante volumeregeling zorgt ook 

voor een constant luchtvolume en de juis-

te UV-C dosering, ook als de filters vuil 

zijn. Indien nodig kan ook een lager niveau 

worden ingesteld. Beide filters worden 

afzonderlijk op druk gecontroleerd. Leds 

geven aan dat het filter of de UV-C-lamp 

moet worden vervangen. 

VEILIGHEID 

Ter bescherming tegen mogelijk schadelij-

ke straling zijn de lampen in een aparte 

sectie geplaatst. Dit voorkomt UV-C lekka-

ge. Door middel van deurcontacten wordt 

de UV-C lamp tijdens onderhoudswerk-

zaamheden uitgeschakeld. 

VENTILATOREN 

Geluidsarme EC-krachtige ventilator met 

achterovergebogen waaier zorgt voor 

maximale energie-efficiëntie. 

VERVANGEND LUCHTFILTER 
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Mobiele unit met luchtcirculatie voor luchtzuivering van kleinere 

individuele kamers tot 70 m2. Meerdere units kunnen gecombi-

neerd worden in grotere ruimtes. Uitgerust met een 2-traps fil-

terconcept incl. HEPA 14, 99,995% van alle virussen worden uit 

de kamerlucht verwijderd. 

 

HOOGTEPUNTEN 

 Mobiele luchtreiniger met Hepa 14 filtertechnologie. 

 Twee-niveau filterconcept incl. ePM10 70% voorfilter en 

Hepa krachtige filter. 

 99,995% van alle virussen wordt gefilterd uit de lucht. 

 Variabele vermogensaanpassing—individueel naar be-

hoefte. 

 Permanente filterbewaking incl. Filtervervangingsindica-

tie 

FILTERCONCEPT EN EFFICIËNTIE  

Het filterconcept met 2 niveaus bestaat uit een voorfilter en een 

efficiënt He-pa14 hoogwaardig filter. Het voorfilter zorgt voor 

een veilige afscheiding van grotere deeltjes, zodat het Hepa14 

filter niet vervuild raakt en de levensduur verlengd wordt. het 

Hepa14-filter zorgt voor de afscheiding van 99,995% van de 

deeltjes in het bereik van 0,3 μm. 

PLUG & PLAY 

De units worden stekkerklaar geleverd en hoeven alleen op een 

stopcontact te worden aangesloten. 

LUCHTUITWISSELING 

Luchtreinigers moeten worden ontworpen op voorwaarde dat er 

voor voldoende luchtcirculatie is gezorgd. Dit hangt af van de 

grootte van de kamer, het aantal personen, de bezettingsduur 

en het activiteitenniveau. We raden ten minste viervoudige 

luchtverversing aan.  

LUCHTREINIGER MET LUCHTCIRCULATIE EN HEPA-FILTER MET LUCHTPRESTATIES TOT CA. 650 OF 850 M3 / UUR 
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AKOESTIEK 

Een stille werking wordt gegarandeerd 

door een efficiënt ontworpen ventilator 

en de geluidgeoptimaliseerde lucht-

stroom en opstelling van interne compo-

nenten. 

LUCHTINLAAT / -UITLAAT 

De opstelling aan de onderkant van de 

luchtinlaat en de opstelling aan de boven-

kant van de luchtuitlaat zorgen voor een 

optimale luchtcirculatie in de ruimte, zo-

dat de benodigde luchtverversing gega-

randeerd is. 

 

STROOMREGELING 

De output wordt variabel aangepast aan 

persoonlijke wensen. Beide filters worden 

afzonderlijk op druk gecontroleerd. Waar-

schuwingsleds geven vuile filters en nood-

zakelijke vervanging aan. 

INSTALLATIE 

De units zijn verrijdbaar en dankzij de 

wielen flexibel te positioneren. 

VENTILATOREN 

Geluidsarme EC-krachtige ventilator met 

achterovergebogen waaier zorgt voor 

maximale energie-efficiëntie. 

VERVANGEND LUCHTFILTER 

(EENHEID = 1 ST) 
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Mobiele unit met luchtcirculatie voor luchtzuivering van kleinere 

individuele kamers tot 50 m2. Meerdere units kunnen gecombi-

neerd worden in grotere ruimtes. Uitgerust met een 2-traps fil-

terconcept incl. HEPA 14, 99,995% van alle virussen worden uit 

de kamerlucht verwijderd. 

 

HOOGTEPUNTEN 

 Mobiele luchtreiniger met Hepa 14 filtertechnologie. 

  Twee-niveau filterconcept incl. grof 65% voorfilter en 

Hepa krachtige filter. 

 Permanente filterbewaking incl. 

 indicatie van filtervervanging. B Geïntegreerde timer voor 

automatische werking volgens wekelijks plan. 

 

 

 

FILTERCONCEPT EN EFFICIËNTIE  

Het filterconcept met 2 niveaus bestaat uit van 2 parallelle voor-

filters en efficiënte Hepa 14 hoogwaardige filters. Het voorfilter 

zorgt voor een veilige afscheiding van grotere deeltjes, zodat het 

Hepa14 filter niet vervuild raakt en de levensduur verlengd 

wordt het Hepa14-filter zorgt voor de scheiding van 99,995% 

van de deeltjes in het bereik van 0,3 μm. 

PLUG & PLAY 

De units worden voorgeconfigureerd en volledig gemonteerd 

geleverd en hoeven alleen op een stopcontact te worden aange-

sloten. 

LUCHTUITWISSELING 

Luchtreinigers moeten worden ontworpen op voorwaarde dat er 

voor voldoende luchtcirculatie is gezorgd. Dit hangt af van de 

grootte van de kamer, het aantal personen, de bezettingsduur 

en het activiteitenniveau. We raden ten minste viervoudige 

luchtverversing aan. 

LUCHTREINIGER MET LUCHTCIRCULATIE EN HEPA-FILTER MET LUCHTPRESTATIES TOT CA. 300 OF 600 M3 / UUR 
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AKOESTIEK 

Een stille werking wordt gegarandeerd 

door de geïntegreerde geluiddempers in 

de behuizing en de geluidgeoptimaliseer-

de luchtstroom en plaatsing van interne 

componenten. 

LUCHTINLAAT / -UITLAAT 

De luchtinlaat bevindt zich aan beide zij-

vlakken. De luchtuitlaat is positief aan de 

basiszijde aangebracht, zodat onaangena-

me tocht wordt voorkomen. 

STROOMREGELING 

De output kan variabel worden aangepast 

aan persoonlijke behoeften. Een geïnte-

greerde timer maakt automatische bedie-

ning mogelijk volgens een programmeer-

baar weekschema. Beide filters worden 

afzonderlijk op druk gecontroleerd. Waar-

schuwingsleds geven vuile filters en nood-

zakelijke vervanging aan. 

INSTALLATIE 

De units zijn verrijdbaar en dankzij de 

wielen flexibel te positioneren. 

BEHUIZING 

Behuizing van geëxtrudeerd aluminium 

profiel en sandwichpanelen van corrosie-

bestendige staalplaat. Snel en veilig on-

derhoud en filtervervanging dankzij speci-

aal zijpaneelbevestigingssysteem. 

VENTILATOREN 

Geluidsarme EC-krachtige ventilator met 

achterovergebogen waaier zorgt voor 

maximale energie-efficiëntie. 

VERVANGEND LUCHTFILTER 

(EENHEID = 1 ST) 


