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TECHNISCHE FICHE  
Atex centrifugale ventilatoren 

slakkenhuisventilatoren

FORWARD atex
• Voor kanaalinstallatie
• 6 modellen van 50 tot 2.900 mc/h
• Spiraal in geverfd plaatstaal.
• Voorwaarts gebogen schoepenwiel met enkele inlaat, van 

gegalvaniseerd plaatstaal.
• Asynchrone elektromotor drie- of enkelfasig, bescherming 

IP55, klasse F, service S1, vorm B35, (FORWARD ATEX 122-142 
vorm B5), constructie volgens IEC/EEG

• Opstelling 5 (waaier direct gekoppeld aan motoras).

SI-BACK atex
• Voor kanaalinstallaties die hoge luchtstromen vereisen en 

relatief lage druk.
• 3 series: 

- SI-BACK A: 15 modellen - 250 tot 1.250 mm 
- SI-BACK B: 15 modellen - 220 tot 1.250 mm 
- SI-BACK C: 9 modellen - 350 tot 800 mm

• Luchtdicht slakkenhuis van gelakt plaatstaal. Flenzen volgens-
UNI EN ISO 13351/Tab.1.

• Eenvoudige inlaat achterwaarts gebogen blad met gelaste 
waaier. (UNI ISO 21940-11 richtlijn).

• Inspectiedeur.
• Asynchrone driefasige elektromotor, bescherming IP55, iso-

latieklasse F, service S1, montagetype B3 of B5, constructie 
volgens IEC/EEG (UNEL MEC).

• Uitvoering 4 en 5 (waaier direct gekoppeld aan motoras).

SIROCCO atex
• Voor kanaalinstallaties die hoge luchtstromen vereisen en 

relatief lage druk.
• 9 modellen met waaierdiameter van 180 tot 450 mm
• Luchtdicht slakkenhuis in gelakt plaatstaal. Flenzen volgen 

UNI EN ISO 13351/Tab.1.
• Eenvoudige inlaat voorwaarts gebogen gelaste waaier. Balan-

ceren volgens UNI ISO 21940-11 richtlijn.
• Inspectiedeur.
• Asynchrone driefasige elektromotor, beschermingsgraad IP55, 

isolatie klasse F, service S1, montagetype B3 of B5, constructie 
volgens IEC/EEG (UNEL MEC).

• Uitvoering 4 en 5 (waaier direct gekoppeld aan motoras).

Explosieveilig ATEX goedgekeurd voor explosieve atmosfeer G of D groep II categorie 2 of 3.
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TECHNISCHE FICHE  
Atex centrifugale ventilatoren 

Prestaties FORWARD
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TECHNISCHE FICHE  
Atex centrifugale ventilatoren 

Afmetingen FORWARD


