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TECHNISCHE FICHE  
Dakventilator CM met EC-motor

Toepassingen
ROOF-CM EC zijn dakventilatoren met centrifugaal achteruit
gebogen waaiers, direct gekoppeld aan een elektronisch 
gecommuteerde (EC) permanente magnetenmotor. Deze zijn 
vooral geschikt voor luchtafzuiging uit residentiële en com-
merciële (kantoren, winkels, restaurants) of industriële
(magazijnen, machine- of elektrische ruimtes,...) gebouwen. 
Kenmerkend is de stille werking en een extreem hoog ren-
dement, met vervulling van de huidige ErP-regelgeving over 
stroomverbruik.

Types
9 modellen met diam. 310 tot 630 mm en luchtstroom tot 16000 m3/u. Max toegestane druk tot 1.400 Pa.

Voordelen
ROOF-CM EC-ventilatoren kenmerken zich door een extreem laag verbruik dankzij het gebruik van EC-
motoren met permanente magneten (minimale efficiëntieklasse IE4 (of hoger)). En door de achterwaarts 
gebogen waaiers met een nauwkeurig ontwerp en een zeer brede en gladde inlaatconus.
De hoogontwikkelde dekking zorgt voor een esthetisch aangename installatie in elke architectonische 
context. Het beschermingsrooster in staaldraad heeft veel lagere aerodymanische impact met dus betere 
prestaties en een effectief zelfreinigend effect.

Onderdelen
• Hoog rendement achterwaarts gebogen waaier uit gegalvaniseerde staalplaat. 
• Basisframe met aerodynamische inlaatconus uit plaatstaal. 
• Extern beschermingsrooster van staaldraad, beschermd tegen weersinvloeden.
• Hoes van technopolymeer.
• Elektronisch gecommuteerde driefasige motor met permanente magneten met minimale efficiëntie-

klasse IE4 of hoger, IP55 Cl.F.
• Mono- of driefasige aandrijving.

Technische specificaties
• Transportlucht: schoon, niet schurend.
• Temperatuur van de getransporteerde lucht: -20°C / +80°C
• Spanning en frequentie: Driefasige versie (T) 400V-50Hz.  

    Monofaseversie (M) 230V-50Hz (maten 310, 350, 400).
• Werkt alleen bij afzuiging.

Afmetingen
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Dakventilator CM met EC-motor
Onderdelen

Accessoires
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Dakventilator CM met EC-motor

Toepassingen
De steunbasis SB is vervaardigd uit stevig glashars. Geschikt voor installatie van de dakventilatoren op golf-
platen. Hierdoor is er geen stagnatie van water in de buurt van de ventilator en is er geen metselwerk of 
timmerwerk nodig.

Contacteer Sales bij Clima Construct om te informeren welke basis u nodig heeft en hoe deze te installeren. 


