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TECHNISCHE FICHE  
Centrifugale kanaalventilator KV Atex

Eigenschappen
Kanaalventilator, EX-proof 3-PH, toerental regelbaar II 2G 
Ex h IIB T3
• Centrifugaal kanaalventilator voor directe inbouw in 

rechthoekig kanaalsysteem, explosieveilig volgens 
ATEX.

• Behuizing van verzinkt plaatstaal met gestandaardi-
seerde kanaalflensprofielen aan beide zijden, ruimte-
besparende constructie, onderhoudsvriendelijk door 
uitzwenkbare motor-waaiereenheid.

• Voorwaarts gebogen waaier van gegalvaniseerd staal, 
hoog rendement, laag geluidsniveau, aerodynamisch 
geoptimaliseerd spiraalvormig huis; Instroom via 
mondstuk. Waaiermotoreenheid dynamisch uitgeba-
lanceerd.

• Aandrijving: Driefasige of eenfasige buitenrotormo-
tor, explosieveilig volgens ATEX, gesloten uitvoering, 
onderhoudsvrij, afgedicht, geluidsarm kogellager met 
langdurige smering, ingebouwde PTC-thermistor. 
Snelheidsregeling is toegestaan   wanneer de PTC-
thermistor is aangesloten op het MSA-triggerapparaat 
(de minimale spanning mag echter niet lager zijn dan 
100 V).


