, TECHNISCHE FICHE
Clima

Consfruct  KANAALKADER IN GALVA OF INOX
LENGTE 5M

S-K 20 KANAALKADER 20MM - GALVA - LENGTE 5M

. Gegalvaniseerd

Butyl-afdichtingskit gecertificeerd volgens VDI 6022
Lengte 5m

(alternatief: lengte 2,5 m, pakket 250 m)

Optie: Voorgemonteerde joint kies artikel “S-K 20 J”

DWI-DW20 KANAALKADER 20MM - INOX 304- LENGTE 5M

° Inox 304
. Length 5m

S-K 30 KANAALKADER 30MM - GALVA - LENGTE 5M

o Gegalvaniseerd
. Butyl-afdichtingskit gecertificeerd volgens VDI 6022
o Lengte 5m

. (alternatief: lengte 2,5 m, pakket 250 m)
. Optie: Voorgemonteerde joint kies artikel “S-K 30 J”

S-K 40 KANAALKADER 40MM - GALVA - LENGTE 5M

. Gegalvaniseerd
. Butyl-afdichtingskit gecertificeerd volgens VDI 6022
. Lengte 5m

. (alternatief: lengte 2,5 m, pakket 250 m)
. Optie: Voorgemonteerde joint kies artikel “S-K 40 J”
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