TECHNISCHE FICHE

Clima
Construct

Toezichtsluik

OMSCHRUVING

TOEZICHTSLUIK ROND KANAAL

Toegangsdeksel voor kanalen, staal verzinkt, met oN

polyethyleen schuimrubber pakking en twee rode

draaibare handgrepen van polyamide voor een veilige hantering ‘

met twee handen tijdens installatie en verwijdering. L
Verkrijgbaar met drie openingsmaten.

Voor kanalen -@ 100 tot 400 mm.

Temperatuurbestendig van -70 ° C tot 70 ° C.

Dichtheid van correct geinstalleerd luik: van - 5000 Pa

tot + 5000 Pa.

TOEZICHTSLUIK RECHTHOEKIG KANAAL

Toegangsdeksel voor kanalen, staal verzinkt, met

afdichting van polyethyleenschuim en twee roterende rode

polyamide handgrepen voor veilige bediening met twee handen
tijdens installatie en verwijdering.

Verkrijgbaar met vijf openingsmaten.

Temperatuurbestendig van -70 ° C tot 70 ° C.
Dichtheid van correct geinstalleerde luik: van - 5000 Pa tot +

5000 Pa.
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https://www.climaconstruct.be/documents/easyshop/template-pages/article-group.xml?open=NAV%5CROND%5CGALVA%5CTOE&master=toerh&lang=nl
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RDR180100 / RDRKS 180100 180 80 100 0.28/0.32

RDR200140150 / RDRKS200140150 200 100 140+150 0.38/0,43

RDR200200224 /| RDRKS200200224 200 100 200+224 0.38/043

RDR200315355 / RDRKS200315355 200 100 315+355 0.38/043

RDR300400 / RDRKS300400 300 200 400 1.06 / 1.14

RDK200100 / RDKKS200100 100 0.28/0.33
RDK400300 / RDKKS400300 300 1.80/1.91

RDK600500 / RDKKSE00500 600 500 5.20/5.36
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