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TECHNISCHE FICHE  
Dakventilator VD T120

Beschrijving
Verticaal blazende dakventilator met efficiënt-geopti-
maliseerde aluminium behuizing en nieuw ontwikkelde 
high-performance radiale schoepen.
De versie ‘T120’ wordt gebruikt voor het afvoeren van 
proceslucht of afvoer van hete en vettige lucht uit com-
merciële keukens. De dakventilator kan afvoerlucht aan 
tot 120 °C.  
De motor bevindt zich buiten de luchtstroom. 

Behuizing
Behuizing van zeewaterbestendig aluminium 
met geïntegreerde bescherming tegen sabo-
tage. 
Motorsteunplaat en bodemplaat met inlaat-
mondstuk van verzinkt staal. Bodemplaat met 
schroefdraadschroeven voor het bevestigen 
van accessoires aan de toevoerzijde
(Gatenpatroon volgens DIN 24155).

Wiel
Krachtige radiale waaier met achterwaarts 
gebogen schoepen van aluminium. 
Dynamisch gebalanceerd volgens DIN ISO 
21940-11 - kwaliteitsniveau 6.3.

Aandrijving
Flensmotor met zelfventilatie in IP 54. 
Kogel-lager met vochtwerende isolatie. 
Onderhoud en radio-interferentie vrij.

Motorbeveiliging
Door ingebouwde thermische contacten of 
ingebouwde PTC-thermistors, aangesloten 
op een volledige motorbeveiliging circuit 
breaker. 

Elektrische verbinding
Zonder de behuizing te demonteren, externe 
revisieschakelaar in beschermingsklasse IP 65.

Beschermrooster
Standaard aan de afvoerzijde volgens DIN EN 
ISO 13857.

Vermogensregeling
Door een elektronische snelheidsregelaar of een vijftraps 
regeleenheid is er een continue variabele snelheid moge-
lijk tussen 0 - 100%. 
Door een frequentieomvormer met geïntegreerde, all-
polige effectieve sinusfilter of een vijftraps regeleenheid 
zijn alle 3 ~ soorten traploos regelbaar tussen 
0 - 100% . 

Type T120 A B C D E F G H I

VDD315 606 560 30 136 Ø 12 Ø 356 450 580 8xM8

VDD355 740 625 30 136 Ø 12 Ø 395 535 645 8xM8

VDD400 765 670 30 136 Ø 12 Ø 438 535 645 6xM8

VDD450 860 750 30 136 Ø 12 Ø 487 590 730 6xM8

VDD500 966 785 40 70 Ø 12 Ø 541 750 925 6xM8

VDD560 1075 850 40 136 Ø 14 Ø 605 750 925 8xM10

VDD630 1155 910 40 136 Ø 14 Ø 674 750 925 8xM10

VDD710 1370 1130 65 136 Ø 14 Ø 751 1050 1260 8xM10
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