TECHNISCHE FICHE

Clima
Construct
Y-Stukken
OMSCHRUVING
GALVA Y-stuk van verzinkt staal, INOX Y-stukuitinoc 1.4301,
totale hoek 90 ° met rubberen afdichting. 90° of 45° met rubberen afdichting.
@d1 80 tot 1250. @d1 80 tot 900.

Y-stuk van verzinkt staal,

totale hoek 45 ° met rubberen afdichting.

@d1 80 tot 1250. @d @da Bdy a 90°
DN (mm) (mm) ly (mm) (kg)
80 80 80 120 0.9
100 100 100 140 1.0
125 125 125 170 1.3
140 100 100 185 1.4
150 100 100 190 1.5
h 160 100 100 195 15
I 180 125 125 205 1.8
— [4— ds 200 140 140 215 18
224 160 160 230 2.1
T ) - 250 180 180 280 3.5
! f{l 280 200 200 310 3.1
odr —PHE 300 200 200 320 4.2
., 315 224 224 335 4.4
l 355 250 250 365 5.0
| 400 280 280 400 6.8
450 300 300 440 8.0
By 450 315 315 440 8.5
I 500 355 355 490 9.8
560 400 400 550 12.1
600 400 400 580 13.2
630 450 450 610 15.6
710 500 500 670 18.7
800 560 560 740 227
900 630 630 825 24.8
1000 710 710 920 30.5
1120 800 800 1030 38.0
1250 900 900 1150 50.0
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